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The present work features the proposal for the repair, reinforcement and reconstruction of

Bodega Arizu (Arizu Winery). The Bodega Arizu building dates from 1888 and it has been
designated National Historic Monument. It is located on the Province of Mendoza
(Argentina i South America) which is considered a high seismic risk zone.

At first, the building of a shopping mall was projected in the site, but the idea was soon
dismissed due to incompatibility with the area. At present, the building is run-down.

The proposal aims at rescuing the architectural heritage represented by Bodega Arizu

within the c i g hysidric, social and economic context, since such winery is considered a

symbol of Me n d o xiticdtsre history and technological progress.

In order to undertake the proposal, several tests were conducted to determine the forces
actingupontheexistng structure of the f ofclayebrickswbricke r y 6 s
arches). The structure presents severe damages such as collapse decks, wall cracks, and
leakage. All this deficiencies have led to increasing building deterioration. The seismic risk
aggravates the situation and makes the structure prone to major damages caused by
dynamic excitations.

For the purpose of exploiting the tourist and cultural potential of this industrial historic
heritage site, various solutions complying with state-of the-art public safety standards and
regulations in force were given and the winery building was adapted to present structural,
architectural and urban requirements

Consideraciones Generales:

En el presente trabajo de investigacibn se presenta una propuesta de reparacion,
consolidacion y reconstruccion del edificio de la ex Bodega Arizu, que data de 1888, y ha
sido declarado Monumento Historico Nacional por el Decreto n° 339/1999. Este edificio
pertenece actualmente a la empresa Jumbo Unicenter S.A., y es necesario destacar que
dicha empresa no prestd ningun tipo colaboracion al tratar este tema; por lo que esta
investigacion esta basada en el analisis de planos y fotografias que aportaron diversas
entidades, y que permitieron la realizacién del correspondiente diagndstico. La propuesta
se basa en supuestos, que no han podido ser verificados en el edificio.
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Introduccion:

No se puede hablar de Mendoza sin hablar de su historia. A esta provincia de la Argentina
la mitad de su belleza se la dispensé Dios, y la otra mitad la inventaron los propios
mendocinos. El paisaje tiene un valor agregado que embriaga el ojo del visitante, y a
veces también el resto de su persona. Si Mendoza hace i entre otras cosas- vinos, la
historia muestra que los vinos hicieron a Mendoza.

Pero antes de hablar de vinos y de bodegas es necesario explicar que Mendoza
esta situada en la zona oeste de Argentina. Esta zona posee caracteristicas altamente
sismicas, debido a que corresponde a la zona sismica circumpacifica, donde las placas
de Nazca y Sudamericana convergen. La corteza ocednica se hunde bajo la continental
en la costa de Chile produciendo una zona de subduccion con terremotos profundos e
intermedios.

Mendoza esta ubicada en la regién de mayor nivel de peligro sismico de Argentina,
originado en dos fuentes nitidamente diferenciadas:
e La zona de subduccion con hipocentros localizados a profundidades comprendidas
entre los 80 y 130 Km.
e La zona de actividad superficial con profundidades focales menores de 50 Km., siendo
en esta Ultima donde se han generado casi todos los terremotos destructivos.

En 1861 un terremoto superficial destruyo la capital provincial en pocos segundos. Hubo
gue reconstruirla, pero nadie quiso mudarse a otra region. Queda como unico testigo de la
historia colonial las Ruinas del Templo de San Francisco.

Pero como los mendocinos aprendieron hace rato que no son los terremotos los que
matan a la gente, sino la mala construccion, y teniendo en cuenta que no estan exentos
de recibir una sacudida en cualquier momento, es que se hace necesario rescatar y
proteger los edificios histéricos, Unica traza visible de la cultura de los pueblos. De este
modo no se pierden las huellas del pasado, y con estos testigos arquitectonicos, se
fortalece la identidad de personas capaces de soportar y superar tan desastrosas
consecuencias.

Uno de los tantos edificios historicos con valor patrimonial a preservar es el de la ex
Bodega Arizu, que se ubica en Av. San Martin 1515 de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina.
En las primeras décadas del siglo XX, fue uno de los hitos del desarrollo de la industria
vitivinicola mendocina.
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Bodega Arizu aci el 1920

Hoy atacado por la vejez y el abandono, el edificio de la ex Bodega Arizu, se debate
contra el paso del tiempo, que lo ha convertido en un montén de ruinas. El entorno ha
cambiado sensiblemente desde sus origenes a la actualidad. Pero el edificio conserva
valores urbanos muy importantes y requiere un proyecto que respete sus origenes.

Objetivo de la Investigacion:

El objetivo de este Trabajo de Investigacién es realizar un Estudio de Consolidacién y
Conservacion del Monumento Histérico Nacional, Patrimonio Cultural de Mendoza:
Edificio de la ex Bodega Arizu.

Hipétesis de la Investigacion:

Si no se interviene rapidamente en el rescate a través de la Consolidacion del Edificio de

la ex Bodega Arizu, con un sismo de una intensidad intermedia, va a producirse la
destruccion del monumento, con la consiguiente pérdida del Patrimonio Cultural.
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Situacion Actual del Edificio de la ex Bodega Arizu

Desarrollo de la Investigacion:
Analisis del Sector:

La interpretacion del edificio indica que el espacio analizado consta de 6 naves paralelas
intercomunicadas por sendas arquerias de ladrillo. Las dimensiones totales son de 76 m.
por 49 m. La fundacion consiste sélo en unas hiladas enterradas, si se compara con otras
bodegas edificadas en la época. La cubierta consta de cerchas de madera cada 2,30 m.
en el sentido este-oeste, y la luz de la misma es de 8,00 m. Sobre éstas se apoyan
correas de madera, el entonces entablonado es de cafa, sobre éste se encuentra una
mezcla de barro, grasa y alumbre que cumple el rol de aislante térmico e hidréfugo.
Finaliza la cubierta con la chapa de zinc como aislante hidréfugo.
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